
 
  

  

Technische Daten IEVL 1840 

Leistung 1800 W 

Spannung 230 V 

Arbeitsbreite  400 mm  

Arbeitstiefe  -12 bis +6 mm 

Arbeitstiefeneinstellung 5-fach, zentral 

Fassungsvermögen Fangsack 55 l 

Räder ø 175/150 mm 

Schallleistungspegel 104 dB (A) 

Gewicht  12.8/12.3 kg  

Art.-Nr. 80201020 
  

  

  

  

  

  

 

 

 2 in 1 Rasenvertikutierer und Lüfter –

werkzeugloser Walzenwechsel 

 Vertikutiererwalze mit                         
20 Stahlmessern 

 Lüfterwalze mit 24 Stahlfederzinken 

 Ergonomischer Holm mit 
komfortablem Bügelschalter 

 Zentrale Arbeitstiefen-Einstellung 

 Integrierter Tragegriff für einen 
kraftschonenden Transport 

 Klappbarer Führungsholm mit 
Schnellverschlüssen für eine 

platzsparende Lagerung  

 Rasenschonende, große Räder, 
komfortabel manövrierbar 

 Robustes Gehäuse 

 Kabelzugentlastung 

 

Elektro Vertikutierer & Lüfter IEVL 1840 

 

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten 

 


